
WAŻNA UWAGA:
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed 
instalacją lub obsługą pompy ciepła HYUNDAI. 
Zachowaj tę instrukcję do późniejszego 
wykorzystania.

HHPS-M4TH
HHPS-M6TH
HHPS-M8TH
HHPS-M10TH
HHPS-M12TH
HHPS-M14TH
HHPS-M16TH

MODELE:

INSTRUKCJA TECHNICZNA
INSTALACJA I URUCHOMIENIE

OUTDOOR SPLIT
HEAT PUMPS
POMPY CIEPŁA
TYPU SPLIT J. ZEWNĘTRZNA 

Imported / Distributed by AB KLIMA. Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. 
After-Sales Service Center locations are in Poland. Assembled in P.R.C.

Importer: 
AB KLIMA, Krasne 25C, 
36-007 Krasne, Polska
Wyprodukowano w P.R.C.
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PRZEKAZANIE KLIENTOWI

DANE TECHNICZNE

3615 INFORMACJE O SERWISIE

10 BIEG TESTOWY
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• Koniecznie       wchodzenie do    w 
  z         r  Powiedz 

• 

-   zawiera mniej  3        z odpowiednimi 
oznaczeniami  mniej  6     nie   pod 

- W   z  gazami  w    5 
CO2   mniej  50  CO2  co 12   co 24  o     
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a A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)

A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)
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7.1

R  7-1

B2

A

B1
C

H

500mm
500mm B2

A

B1

C
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4~16kW

1 2



12

A

B

D C



W

0



2

15 15

/6 W 0 15 ×20

8/10/12/1 /16 W 0 15 × 8



15



16

• 

         na   8-1   8-2, 
  w  8-1 to MCA w    MCA  63 A,     

      we      3      MFA 

2

 
 

 

 

 

 

 

 

3     
> 6     
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INFORMACJA

MCA : 
TOCA :
MFA : w
MSC:
FLA : 

KW:
FLA: 

H Mi .
(V)

MAO
(A)

TOCA
(A)

MFA
(A)

MSC
(A)

RLA
(A)

KW FLA
(A)

OFM

18 - 13,50 0,10 0,5025198

- 1,5016 19 25198

-1 19 15,50 1,50198 25

12 25 - 0,10 0,50198 18 11,50

-25 30 23,50 1,50198 35

-26 30 1,50198 35

-30 25,50 1,50198 35

-10 9,15 1,5016

-11 10,15 1,5016

-12 11,15 1,5016

(V) (V)

a W 6 W 8 W 10 W 12 W 1 W 16 W 12 W 3-P 1 W 3-P 16 W 3-P

18 18 19 19 30 30 30 1 1 1

,0 ,0 ,0 ,0 6,0 6,0 6,0 2,5 2,5 2,52
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9.4 Jednostki trójfazowe 12~16 kW
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Zabezpieczenie 

zbior. 

P6



0

D 2

25

5

25

220 2 0 50Hz

1180*890*560

58kg

63,5kg

75kg

89kg



1190*970*560
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1190*970*560
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112kg

125,5kg
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Opis OpisPozycja
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Pozycja

Zawór czterodrogowy

Separator gazu i cieczy

Filtr Kapilara
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HP

1 3

13

2

4

7 75

14

8

9

10

15

11

12

6 16

17

39



XT3

Do t y grzewczej 
spustu skroplin

A

A

A

4/6 kW

8/10kW

INFORMACJA

ANEKS B: 

oplin do zacisku XT3.

40

zasilania 230 V AC.
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A

A

Jednostki jednofazowe 12/14/16 kW

Jednostki trójfazowe 12/14/16 kW

XT3

Do taśmy grzewczej 
spustu skroplin

A

INFORMACJA

Rysunek zamieszczono w celach 
orientacyjnych (faktyczny produkt 
może się różnić).
Moc elektrycznej taśmy grzewczej 
nie może przekraczać 40 W / 200 
mA, napięcie zasilania 230 V AC.
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INFORMACJA
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INFORMACJA



Skontaktuj się z nami:

www.hyundai-hvac.pl
Odwiedź naszą oficjalną stronę i znajdź więcej materiałów do pobrania.

AB KLIMA
36-007 Krasne 25C, Polska
tel. +48 17 229 66 61
info@hyundai-hvac.pl 
www.hyundai-hvac.pl

KLIMA Official Licensee of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea 
Air Conditioner in Poland.


